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Описание
Устройство представляет собой блок, коммутирующий видеосигналы, 1. 

поступающие по композитным RCA входам с различных источников (ав-
томобильные камеры, TV-тюнеры, DVD проигрыватели, автомобильные 
регистраторы и пр.)

Основное назначение устройства – коммутация в автоматическом или 2. 
ручном режиме видеосигналов и питания для автомобильных видеокамер. 
Управление коммутацией может осуществляться от сигналов, поступающих с 
коробки передач (включение задней скорости), с устройств световой сигнали-
зации (указатели поворотов) или с помощью пульта управления коммутатора.

Работа в ручном режиме:3. 
ручной режим коммутации всегда является приоритетным по отношению 
к автоматическому режиму. В любой момент водитель может воспользо-
ваться пультом для выбора источника, который будет отображаться на мо-
ниторе (камеры заднего обзора, боковой камеры или иного источника). В 
момент ручного режима переключение в автоматическом режиме будет 
остановлено. По истечению 20 секунд устройство вернется в автоматиче-
ский режим работы.

Работа в автоматическом режиме:4. 
В автоматическом режиме наивысший приоритет имеет сигнал с камеры 
заднего обзора. Это значит, что при одновременном включении задней 
передачи и одного из поворотников на видеовыход устройства будет подан 
сигнал с камеры заднего обзора. Если при включенной задней передаче 
необходимо переключиться на другой источник видеосигнала, необходимо 
воспользоваться пультом ручного управления.

Внешний вид устройства

Рисунок 1.
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Комплектация

Блок коммутатора 1 шт

Набор соединительных проводов 1 шт

Пульт управления 1 шт

Инструкция по эксплуатации 1 шт

Спецификация

Характеристика Значение

Количество видеовходов 3 (от видеокамер) + 1 AUX (DVD, TV и пр.)

Разъемы питания 3 (12В, для видеокамер)+ 1 (12В, для внеш-
него монитора)

Переключение видеосигналов Автоматическое/ ручное (с пульта)

Количество управляющих 
входов

3

Номинальное напряжение 12В (постоянного тока)

Допустимое напряжение 10.8В – 15В (постоянного тока)

Управляющее напряжение + 24В / + 12В (постоянного тока)

Допустимая рабочая
температура

-20°C ~ 80°C

Температура хранения -40°C ~ 90°C

Максимальный ток 1A
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Рисунок 2.

Схема подключения
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Установка
Установите автомобиль на ровном месте, без уклонов и ям. Убедитесь, 1. 

что включен стояночный тормоз.
Выберите место для установки. Устройство может быть закреплено в 2. 

бардачке, под приборной панелью или водительским сиденьем. Не следу-
ет закреплять устройство под капотом во избежание попадания влаги на 
контакты и внутрь корпуса.

Подключите к устройству штекер управляющих сигналов и видеовы-3. 
хода (2). Подключите управляющий провод 1 (зеленого цвета) к заднему 
фонарю. При использовании дополнительной правой камеры бокового 
обзора подключите управляющий провод 2 (синего цвета) к указателю 
правого поворота. Если вы хотите установить дополнительную левую ка-
меру бокового обзора, подключите управляющий провод 3 (фиолетового 
цвета) к указателю правого поворота.

Подключите к MiniDin разьему (4) пульт управления. Закрепите пульт 4. 
управления таким образом, чтобы вы могли легко дотянуться до него, не 
отвлекаясь от процесса вождения.

Подключите желтый RCA разъем к видеовходу штатной видеосистемы (внеш-5. 
него экрана, LCD зеркала) вашего автомобиля. В устройстве VSC CRX-6001 име-
ется возможность подать питание на внешний LCD экран. Для этого необходимо 
подключить к разъему питания оранжевый (12 В) и черный (масса) провода.

В случае использования внешнего источника видеосигнала (TV-тюнер, 6. 
DVD проигрыватель, навигационная система, видеорегистратор) подклю-
чите его к черному RCA видеовходу (7).

Подключите к основному блоку (1) разъем питания камер (3). Подклю-7. 
чите питание камер по следующей схеме:

Черные провода – масса �
Желтый провод – питание (12 В) на заднюю камеру �
Красный провод – питание (12 В) на правую камеру �
Белый провод – питание (12 В) на левую камеру �
Подайте питание на устройство, подключив разъем (6).8. 

Устройство готово к работе.

Примечания
Если у вас отсутствуют камеры бокового обзора, вы можете подключить 
вместо одной из них переднюю парковочную камеру или автомобильный 
видеорегистратор.

При подключении передней парковочной камеры соответствующий 1. 
управляющий провод следует оставить неподключенным. Переключение 
видеосигнала при этом следует осуществлять с помощью пульта.

Аналогично, 2. при подключении видеорегистратора (не входит в комплект по-
ставки) вместо боковой камеры, соответствующий управляющий провод следует 
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оставить неподключенным. Переключение видеосигнала при этом следует осу-
ществлять с помощью пульта. При этом видеозапись будет вестись постоянно.

Работа устройства
В штатном режиме при отсутствии управляющих сигналов от фонарей
заднего хода или указателей поворота изображение на штатной видео-
системе (внешнем экране, LCD зеркале) отсутствует.
При необходимости, изображение на экран можно вывести, воспользо-
вавшись пультом управления. Кнопка 1 на пульте управления соответству-
ет камере 1 (задняя), кнопка 2 – камере 2 (правая), кнопка 3 – камере 
3 (левая). При нажатии соответствующей кнопки на экран видеосистемы 
будет выведено изображение в течение 20 секунд. Кнопка OFF – принуди-
тельное отключение видеосигнала.
При включении указателя поворота на экран видеосистемы будет выведен 
сигнал с соответствующей камеры.
При включении задней передачи на экран видеосистемы будет автомати-
чески выведен сигнал с задней камеры. Изображение будет выведено в 
течение всего времени, пока включена задняя передача.

Возможные неисправности и их устранение

№ Описание не-
исправности

Причина Способ
решения

Примечание

1
Коммутирую-
щий блок не ра-
ботает

Отсутствует питание 
или перегорел предо-
хранитель

Проверьте пита-
ние или замените 
предохранитель

Предохрани-
тель должен 
быть соответ-
ствующего типа

Основной кабель по-
врежден

Замените кабель

Коммутирующий блок 
работает неверно

Замените комму-
тирующий блок

2
На мониторе 
отсутствует изо-
бражение

Видеонастройки мо-
нитора неверны

Проверьте на-
стройки монитора

Должен быть 
выбран соот-
ветствующий 
видеовход

Монитор не включен
Проверьте, вклю-
чена ли кнопка 
питания монитора

Монитор 
должен быть 
включен

Кабель от коммутиру-
ющего устройства не 
подключен к монитору

Подключите ка-
бель
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Камера не подключе-
на к коммутирующему 
устройству

Подключите ка-
бель камеры

Коммутирующий блок 
работает неверно

Замените комму-
тирующий блок

3
Не работает 
автоматический 
режим

Кабель не подключен 
к индикатору заднего 
хода или указателю 
поворота

Подключите со-
ответствующие 
кабеля

Согласно 
схеме подклю-
чения

Включен ручной 
режим

Выключите руч-
ной режим

Повреждена камера Замените камеру
Основной кабель по-
врежден

Замените кабель

Коммутирующий блок 
работает неверно

Замените комму-
тирующий блок

4
Не работает 
ручной режим

Не подключен кабель 
пульта управления

Подключите пульт 
управления

Поврежден пульт 
управления

Замените пульт 
управления

Повреждена камера Замените камеру
Основной кабель по-
врежден

Замените кабель

Коммутирующий блок 
работает неверно

Замените комму-
тирующий блок

5

Автоматический 
режим и ручной 
режим не син-
хронизированы

Неверно подсоедине-
ны провода автомати-
ческого подключения

Проверьте все 
подключения

Примечания
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в харак-1. 

теристики устройства, улучшающие его потребительские свойства.
Настоящее Руководство запрещено перепечатывать или копировать.2. 
Утилизация устройства должна проводиться согласно правилам, уста-3. 

новленными местными органами экологического надзора.
Гарантия не распространяется на устройство, поврежденное в резуль-4. 

тате воздействия внешнего электромагнитного поля и использования не-
совместимых аксессуаров.

При возникновении дополнительных вопросов, пожалуйста, обращай-5. 
тесь к нашим представителям.
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происходящего
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Гарантийные обязательства 
Настоящие обязательства определяют условия и сроки предоставления гарантийных услуг 1. 

на товары, приобретенные у Продавца.

Производитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и неисправностей Оборудо-
вания и несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Гарантийный период исчисляется c момента приобретения устройства у официального дилера 
на территории России и стран СНГ и составляет 6 (шесть) месяцев.

В течение гарантийного срока Продавец обязуется бесплатно устранить дефекты Оборудования 
путем его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине Произво-
дителя. Устройство, предоставляемое для замены, может быть как новым, так и восстановленным, 
но в любом случае Продавец гарантирует, что его характеристики будут не хуже, чем у заменяемого 
устройства.

Условия предоставления гарантии2. 

Гарантийное обслуживание производится только при наличии правильно заполненного гаран-
тийного талона с указанием (при его наличии) серийного номера, модели изделия, даты и места про-
дажи и подписью Покупателя.

В случае обнаружения каких-либо дефектов Покупатель самостоятельно доставляет товар в тех-
нический отдел Продавца. Причину возникновения дефектов товара определяют специалисты тех-
нического отдела Продавца.

При несогласии Покупателя с заключением специалистов может быть проведена независимая 
экспертиза товара полномочной экспертной организацией, выбранной по согласованию между Про-
давцом и Покупателем. Если по ее результатам установлено, что недостатки товара возникли вслед-
ствие обстоятельств, не зависящих от продавца, то покупатель утрачивает право на оказание гаран-
тийных услуг и возмещает расходы на проведение экспертизы и иные возникшие расходы в случае, 
если экспертиза оплачивалась Продавцом. Ремонт и замена приобретенных изделий производится в 
техническом отделе Продавца.

При необходимости дополнительной проверки качества товара технический отдел Продавца 
вправе продлить срок замены/ремонта товара.

Срок гарантийного ремонта зависит от характера неисправностей и может быть продлен при не-
обходимости проведения дополнительных исследований и/или экспертиз.

После ремонта дефектного товара гарантия на отремонтированный товар продлевается на пери-
од гарантийного ремонта. При предъявлении гарантийной претензии Покупатель обязан предоста-
вить товар в полной комплектации. 

Продавец вправе отказать покупателю в проведении гарантийного ремонта, либо замене3. 
дефектного товара в следующих случаях:

механического, химического, теплового и прочего повреждения товара; 
повреждения товара при транспортировке; 
эксплуатация товара не в соответствии с инструкцией по эксплуатации, предусмотренной  

фирмой изготовителем;
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