
Радар-детекторы Prestige 562 GPS
Космос

Встроенный GPS-модуль обладает 
возможностью сигнализировать о полицейских 
камерах, устанавливать геоточки

Обновляемая база координат полицейских 
камер

Обнаружение всех радиочастот, используемых 
полицейскими радарами, отслеживание работы 
радара «Стрелка СТ» и его модификаций

Дистанция обнаружения работы радаров 1000 м

Материал корпуса изготовлен из ударопрочного 
прорезиненного полимера

Обнаружение системы контроля скорости -
Автодория



Радар-детекторы Prestige 562 GPS
Космос

Диапазон 
детектирования 

Стрелка-СТ
X  10.525 GHz+-100M
K 23.3 - 24.4 GHz
Ka 33.3 – 36.1 GHz
Ultra -X
Ultra -K

GPS-модуль • Предустановленная обновляемая 
база полицейских радаров

• Установка геоточек
• Электронный компас
• Детектирование Автодории

Лазерный 
детектор

• Длина волны: 904 нм
• Угол обзора: 360°

Гибкая настройка 
работы радар-

детектора

• Пороговое значение скорости
• Превышение скорости
• Отключение оповещения отдельных частот 

радаров
• Выбор мелодии для каждой частоты радара
• Интеллектуальное голосовое управление

Фильтр ложных 
оповещений

• Город/Шоссе Отображение 
информации

Светодиодный дисплей

Комплектация • Радар-детектора
• Зарядное устройство
• Держатель

• Руководство
• Гарантийный талон
• Кабель USB

Технические характеристики
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