
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПЛЕКТА BERKUT TG -55/56/57

55
model

TG 56
model

TG 57
model

TGРеле давления ВКЛ/ВЫКЛ
110/150 PSI(7,7/10,5 BAR)

Реле давления ВКЛ/ВЫКЛ
85/105 PSI(5,95/7,35 BAR)

Реле давления ВКЛ/ВЫКЛ
90/125 PSI(6,3/8,75 BAR)
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+12В к замку зажигания

+12В к блоку предохранителей

+12В к клемме 
  аккумулятора
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1.   Воздушный ресивер (не входит)
2.   Компрессор (не входит)
3.   Кран для слива конденсата
4.   Воздуховод от компрессора (не входит)
5.   Резьбовой фитинг 1/4”
6.   Быстросъёмный разъём 1/4”
7.   Резьбовой тройник “МАМА” 1/4”
8.   Резьбовой тройник “ПАПА” 1/4”
9.   Клемма контактная, круглая (+12В)
10. Провод к замку зажигания +12В
11. Панель со встроенным манометром
      и переключателем
12. Разъём для подключения “МАМА”

13.  Провод подключения +12В
14.  Воздушная магистраль 1/4”
15.  Провод подключения подсветки мано-
       метра +12В (красный)
16.  Провод подключения подсветки мано-
       метра, масса (чёрный)
17.  Клемма контактная, плоская “МАМА”
18.  Резьбовой переходник с 1/4” на 1/8”
19.  Контроллер давления
20.  Клемма контактная, плоская “ПАПА”
21.  Изоляционное кольцо
22.  Провод со встроенным предохраните-
       лем  +12В к клемме аккумулятора
23. Клемма контактная круглая +12В


