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Автомобиль

прим.1

прим.2

прим.3

прим.4

KIA RIO FB 2017

функция 3-9=1 стояночный тормоз, 3-9=2 АКПП в положении PARK

Для автомобилей SmartKey

При наличие электропривода

Двигатель работает

Статусы (чтение) CAN Примечание

да

да

да

да

прим.1

да

да

да

нет

прим.2

прим.1

Управление CAN Примечание

Штатная система охраны

Центральный замок

Закрытие стекол

АКПП в положении "PARK"

да

да

да

нет

Открыты двери

Открыт багажник

Открыт капот

Нажата педаль тормоза

Стояночный тормоз включен

Разблокировка (открытие) багажника

Световая сигнализация

функция 3-8=1 управление по CAN (для машин с кнопкой запуска 

двигателя управление аварийной сигнализацией, для машин с замком 

зажигания управление габаритными огнями), 3-8=2 управление 

доп.канал №7 (к триггерной кнопке аварийной сигнализации)

Дополнительная информация

прим.3

прим.4
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   Перед подключением необходимо выбрать соответствующую программу для встроенного 
CAN модуля с помощью перемычек JP1 – JP3 находящихся под сдвижной крышкой блока или 
программным путем при помощи программы «OPWin». Программу и CAN-Прошивки можно 
скачать по адресу:    support.mega-f.ru
  *Наряду с цифровым подключением с помощью встроенного CAN модуля остается  
возможность использования аналоговых входов и выходов системы Scher-Khan Logicar/Mobicar.

   Системы Scher-Khan Logicar/Magicar уже имеет в своем составе 
встроенный модуль CAN, позволяющий получать информационные 
сигналы из цифровой CAN шины, передавать в шину и использовать их 
для систем Scher-Khan Logicar/Magicar.
   В настоящей инструкции описано базовое подключение системы для 
различных комплектаций автомобиля.

 Подключения силовых цепей автозапуска и питания выполнять при помощи пайки , после 

изолировать соединение.

 Подключение остальных проводов осуществляется с использованием обжимных коннекторов 

любых типов, доступных на локальном рынке, т.к. коннекторы не входят в комплект поставки, 

с последующей изоляцией соединения . 

Схемы подключения и цвета проводов могут меняться в зависимости от комплектации и года выпуска автомобиля. В случае обнаружения несоответствий просьба 

присылать замечания и пожелания на support@mega-f.ru или обратиться на телефон горячей линии 8-800-555-3-911 (звонок бесплатный на территории России).

Весь материал, указанный в «технологической карте» носит рекомендательный характер и рассчитан на то, что установку будет проводить квалифицированный 

персонал дилерского центра, уполномоченный на выполнения данного вида работ.

Компания «Мега-Ф» не несет ответственности за причиненный ущерб в случае невыполнения рекомендаций по подключению и настройке систем .
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Для ключевых автомобилей и 

автомобилей со SmartKey:

 Красный провод разъема питания 

систем Scher-Khan Logicar/Magicar 

подключить к красному проводу 

верхнего разъёма спереди блока 

предохранителей. 

   Черный провод разъема питания 

системы к «массе» автомобиля, 

подключение можно выполнить 

под штатный болт за левой Kick-

Панелью.

Подключение питания

Подключение цифровой шины CAN

 Для подключения к CAN шине 

автомобиля необходимо: Зеленый 

провод CAN-High  систем Scher-

Khan  Logicar/Magicar соединить с 

желтым проводом витой пары в 

разъеме Справа от блока 

предохранителей.

Синий провод CAN-Low систем 

Scher-Khan Logicar/Magicar 

соединить с черным проводом 

витой пары в разъеме Справа от 

блока предохранителей.

Подключение к витой паре также 

можно выполнить в правом 

разъёме щитка приборов.

Подключение контроля зажигания 

На автомобилях с системой 

Smart key Зеленый провод контроля 

включенного зажигания системы 

Scher-Khan Logicar/Magicar можно 

подключить к розовому проводу в 

разъёме сзади блока 

предохранителей.

На автомобилях с замком 

зажигания Зеленый провод 

контроля включенного зажигания 

системы Scher-Khan Logicar/Magicar 

можно подключить к розовому 

проводу на замке зажигания. 

Подключение 

питания +12 Вольт

Штатный болт 

крепления «массы»

Подключение к 

CAN-шине  справа 

от блока 

предохранителей

Подключение к 

CAN-Шине в правом 

разъёме приборной 

панели

Подключение 

контроля зажигания 

для машин с 

замком зажигания

Подключение 

контроля зажигания 

для машин со Smart 

key
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 Красный/черный провод разъёма выходов 

автоматического запуска двигателя  системы 

Scher-Khan Logicar/Magicar  подключить к 

красному проводу верхнего разъема спереди 

блока предохранителей (+12 Вольт);

  

 «Зажигание» - зелёный провод разъёма 

выходов автоматического запуска двигателя 

Системы Scher-Khan Logicar/Magicar 

подключить к розовому проводу в правом 

разъемЕ сзади блока предохранителей 

(зажигание 1); 

   «АСС» - белый провод разъёма выходов 

автоматического запуска двигателя Системы 

Scher-Khan Logicar/Magicar подключить к 

оранжевому (толстому) проводу в левом 

разъёме сзади блока предохранителей 

(зажигание 2);

  «Стартер» - жёлтый провод  разъёма выходов 

автоматического запуска двигателя Системы 

Scher-Khan Logicar/Magicar подключить к 

оранжевому (тонкому) проводу в правом 

разъеме  блока предохранителей (стартер);

   

Подключение цепей автоматического запуска

(с использованием бесключевого модуля обхода иммобилайзера CARMEGA BIS 301) 

Для автомобилей с МКПП:

 «Стартер» - жёлтый провод Scher-Khan Logicar/Magicar разъёма выходов автоматического запуска двигателя 

подключить к розовому проводу разъема датчика педали сцепления и Подключить в разрыв белого провода 

разъема датчика педали сцепления серый и серый/черный провода Scher-Khan Logicar/Magicar (доп.канал№6) 

системы.

Для автомобилей с ключом зажигания

  Красный/черный провод разъёма выходов 

автоматического запуска двигателя  Системы Scher-

Khan Logicar/Magicar подключить к зелёному проводу 

замка зажигания (+12 вольт);

  Зелёный провод разъёма выходов автоматического 

запуска двигателя системы Scher-Khan Logicar/

Magicar подключить к розовому проводу разъема  

замка зажигания (зажигание 1); 

  Белый провод разъёма выходов автоматического 

запуска двигателя системы Scher-Khan Logicar/

Magicar  подключить к оранжевому проводу разъема  

замка зажигания (зажигание 2);

Для автомобилей с АКПП:

  «Стартер» - жёлтый провод разъёма выходов автоматического запуска 

двигателя системы Scher-Khan Logicar/Magicar  подключить к белому проводу 

разъема замка зажигания (стартер);

Для автомобилей SmartKey

(Подключение «по силе»)

Подключение 

автозапуска на 

разъёме замка 

зажигания

Подключение 

питания разъёма 

автозапуска 

(красный)

Подключение 

«зажигания» 

автозапуска 

(розовый)

Подключение 

«зажигания 2" 

автозапуска 

(оранжевый толстый)

Подключение 

«стартера» 

автозапуска 

(оранжевый тонкий) 
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Для автомобилей с ключом зажигания 

(используется штатный ключ автомобиля)

Подключение цепей автоматического запуска двигателя на автомобилях с ключом 

зажигания выполняются одинаково (см. подключение на стр. 3), вне зависимости от 

вида используемого обходчика иммобилайзера, отличие лишь в применяемой 

модели обходчика. 

Для автомобилей с ключом зажигания применяется модуль обхода штатного 

иммобилайзера Scher-Khan BP – 2

Красный провод модуля подключить к +12V (от красного провода питания  Scher-

Khan Logicar/Magicar). Черный провод соединить с белым проводом разъема 

«входы/выходы» системы Scher-Khan Logicar/Magicar (доп.канал №1). При этом в 

обходчике иммобилайзера должен находиться пассивный чип (без элемента 

питания).

Внешнюю антенну обходчика иммобилайзера Scher-Khan BP – 2 размещаем 

около штатной антенны на замке зажигания.

Подключение цепей автоматического запуска

(с использованием  модуля обхода иммобилайзера Scher-Khan BP-2 или BP-3) 

Подключение 

автозапуска на 

разъёме замка 

зажигания
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Отключение штатной системы охраны на время автоматического запуска

  Для отключения штатной охраны автомобиля на время автоматического запуска 

необходимо подключить желтый провод разъема «выходов и входов» (доп. канал 

№3) системы Scher-Khan Logicar/Mobicar к синему проводу разъема у замка 

зажигания. 

  Установите функцию 2-14 в значение 3

 

Статус KEY IN, 

отключение штатной 

охранной системы

Обход штатного иммобилайзера 

  Провод шины данных расположен в нижнем разъеме левого порога, синий/

оранжевый провод. Подключение к данному проводу осуществляется 

согласно инструкции по установке модуля бесключевого обхода.

  Управление цифровым модулем обхода осуществляется  дополнительным 

каналом №1 системы Scher-Khanп.

- для автомобилей с ключом зажигания и автомобилей SmartKey (бесключевые модули обхода)

 

 При использовании цифровых модулей обхода штатного иммобилайзера, 

например Carmega-BIS 300 или Carmega BIS 301, подключение 

осуществляется к цифровой шине данных иммобилайзера.

Провод обхода 

иммобилайзера
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Подключение датчика работающего двигателя 

Для контроля работающего двигателя подключите желтый /черный провод 

разъёма «выходов и входов» системы Scher-Khan Logicar/Mobicar к синему/

черному проводу в нижнем разъёме за левой Kick-панелью.

 

Провод контроля 

запущенного двигателя

 Для реализации имитации нажатия педали тормоза:

 Подключите серый/белый провод разъема питания системы Scher-Khan Logicar/

Magicar (Н.Р. Контакт реле доп. канала 6) системы к цепи +12 вольт; серый 

провод разъема питания системы Scher-Khan Logicar/Magicar (Общий провод 

реле доп. канала 6) системы подключите к розовому/черному проводу разъема 

датчика педали тормоза.

  Отключение штатной системы охраны 

выполняется по CAN шине.

 

Разъём педали 

тормоза

 Подключите любой фиолетовый провод разъема питания системы Scher-Khan 

Logicar/Magicar к розовому проводу разъема  кнопки старт/стоп;

  Подключите второй фиолетовый провод разъема питания  системы Scher-Khan 

Logicar/Magicar к красному проводу разъема кнопки старт/стоп;

  Подключите красный/белый провод разъема питания системы Scher-Khan Logicar/

Magicar к «массе» автомобиля;

Установите функцию 3-5 в значение 2.

Для автомобилей SmartKey (используется 

штатный ключ автомобиля)

Для яавтомобилей с системой "Smart Key" применяется модуль обхода штатного 

иммобилайзера Scher-Khan BP – 3. Внешнюю антенну обходчика иммобилайзера 

Scher-Khan BP – 3 разместите вокруг кнопки старт-стоп. 

Красный провод модуля подключить к +12V (от красного провода питания  Scher-

Khan Logicar/Magicar). Черный провод соединить с белым проводом разъема 

«входы/выходы» системы Scher-Khan Logicar/Magicar (доп.канал №1). При этом в 

обходчике иммобилайзера должен находиться пассивный чип (без элемента 

питания).

Подключение 

автозапуска на 

разъёме кнопки 

Start/stop

Подключение выполняется для любого варианта 

реализации автоматического запуска двигателя и 

использования обходчика иммобилайзера.
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  В качестве блокировки двигателя используется цепь топливного насоса . 

Подключите встроенное реле блокировки, желтые/черные провода разъема 

Scher-Khan Logicar/Magicar, в разрыв коричневого провода, расположенного 

в левом пороге.  Или используйте внешнее реле блокировки , управляемое 

голубым проводом разъёма Scher-Khan Logicar/Magicar.

Подключение блокировки двигателя

Блокировка в левом 

пороге (бензонасос)

Имитация открытия двери автомобиля

  Для отключения автомагнитолы и гашения автосвета по завершению 

автоматического запуска необходимо подключить фиолетовый /белый провод 

разъема «выходов и входов» системы Scher-Khan Logicar/Magicar к коричневому 

проводу верхнего разъема за левой Kick-Панелью.

 Доп. канал управляется CAN прошивкой и не требует дополнительных 

настроек!

Подключение аварийной сигнализации

  Для автомобилей в комплектации SmartKey 

управление аварийной сигнализацией 

осуществляется с помощью цифровой шины и 

не требует дополнительных подключений.

  Для автомобилей в комплектации с 

механическим ключом зажигания 

осуществляется управление габаритными 

огнями с помощью цифровой шины.

 

   На ряду с цифровым управлением 

габаритными огнями доступно подключение 

аналогового управления аварийной 

сигнализацией. Для этого выполните 

следующие подключение: 

 Для реализации управления «аварийной сигнализацией на машинах с ключом зажигания , подключите белый 

провод разъема CAN-шины системы к оранжевому проводу в разъёме кнопки включения аварийной сигнализации . 

 Установите функцию 3-8 в значение 2. 

Разъём кнопки 

аварийной 

сигнализации

6

Подключение выполняется для любого варианта 

реализации автоматического запуска двигателя и 

использования обходчика иммобилайзера.

Жгут блока ВСМ 

(SLM), 

расположенного 

над педалью газа
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Программирование функций
По завершении установки и подключения систем тревожной 

сигнализации  Scher-Khan Logicar/Magicar необходимо 

произвести настройки функций

При необходимости изменения значений функций следуйте алгоритму , приведенному в руководстве по 

эксплуатации или в руководстве по установке. 

Если штатный концевой выключатель капота не предусмотрен , то необходимо 

установить дополнительный датчик , подключив его к коричневому/черному проводу  

систем Scher-Khan Logicar/Magicar. 

Кабель датчика удара установить в соответствующий разъем системы Scher-Khan Logicar/Magicar.  Датчик 

должен быть жестко закреплен и сориентирован согласно инструкции по установке . 

По окончании установки системы необходимо  произвести его регулировку согласно руководству по 

установке системы.

При установке центрального блока , модуля антенны, светодиодного 

индикатора и датчика температуры руководствуйтесь рекомендациями , 

изложенными в руководстве по установке системы.

Установка дополнительного датчика капота

Установка датчика удара 

Установка компонентов системы

функция значение описание

1-1 3 алгоритм работы разблокировки багажника

2-6 2 алгоритм работы встроенной блокировки

2-8 4 алгоритм работы доп.канала №1

2-15 4 событие для работы доп.канала №1

2-20 *** алгоритм выхода зажигание 2 (настройка ф-ции зависит от модели системы)

2-30 2 контроль работы двигателя по сигналу генератора

2-14 3 алгоритм работы дополнительных каналов 3,4,5

2-21 3 алгоритм работы дополнительного канала 6

3-9 2 положение PARK АКПП вместо датчика стояночного тормоза

2-21 3 алгоритм работы дополнительного канала 6

2-29 2 дополнительный импульс на выходе стартер

3-5 2 встроеное реле света управляет кнопкой старт-стоп

3-8 1 управление световой сигнализацией по CAN шине включено

3-8 2
управление световой сигнализациейпо CAN шине выключено - используется 

альтернативное управление доп канаолм №7

1-17 2 SLAVE включен

- SLAVE режим

для автомобилей с ключом зажигания

для автомобилей с МКПП

-для автомобилей с АКПП

-для автомобилей SmartKey с использованием штатного ключа для запуска

- управление световой сигнализацией



Телефон технической поддержки 8 (800) 555-3-911

Программное обеспечение и документацию можно получить на сайте компании «Мега-Ф»
                                                  www.mega-f.ru и www.scher-khan.ru8

Схема подключения для автомобилей с ключом 

зажигания и обходчика иммобилайзера Scher-Khan BP-2 

(используется штатный ключ автомобиля)

Педаль 
сцепления

белый

розовый

Для автомобилей

 с МКПП подключение на разъёме 

датчика педали сцепления

Разъем замка зажигания

Зеленый-CAN High

Синий – CAN Low

«CAN LOW» Черный  

Черный

Красный 

Коричневый 

Белый

Желтый (для АКПП)

Красный/черный

Красный 

Зеленый

Коричневый/черный 

 Коричневый «Бензонасос»

Сирена

Scher-Khan 

BP-2

Розовый «Зажигание 1»

Оранжевый «3ажигание 2» 

Белый «Стартер»

Серый (для МКПП) 

Серый/черный (для МКПП)

Scher-Khan

 Logicar 6i

CN1CN2CN3CN4CN5

CN13

Белый

Красный 

Черный

+12 вольт

Желтый/черный

Желтый/черный

Разъем замка зажигания

              Зеленый «+12 вольт»

Желтый/черный

Желтый (для МКПП)

Жгут проводов в левом пороге

«Масса»

Черный

Блок BCM (SLM) или разъём кнопки 

«аварийки» 

 «аварийная сигнализация» 

Оранжевый 

Датчик капота***

Белый

 «Генератор»

 Синий/черный  

Зеленый «+12 вольт»

 «Зажигание»

розовый

Зеленый

«датчик двери водителя» 

коричневый 

Верхний разъём за 

левой Kick-панелью

Фиолетовый/белый

Желтый
Синий «key in» 

«CAN HIGH» Желтый

Разъём справа от 

блока 

предохранителей 

Нижний разъём за 

левой Kick-панелью

Разъем замка зажигания

Белый разъем на корпусе замка 

зажигания
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Схема подключения для автомобилей SmartKey и модуля 

обхода иммобилайзера Scher-Khan BP-3

(используется штатный ключ автомобиля)
Зеленый-CAN High

Синий – CAN Low

«CAN HIGH» Желтый 

«CAN LOW» Черный  

Черный

Красный 

Коричневый Красный 

Коричневый/черный 

 Коричневый «Бензонасос»

Сирена

Scher-Khan

 Logicar 6i

CN1CN2CN3CN4CN5

CN13

Белый

Желтый/черный

Желтый/черный

Верхний разъём спереди блока 

предохранителей

(Красный «+12 вольт»

Желтый/черный

Жгут проводов в левом пороге

«Масса»

Черный

Блок ВСМ (SLM) или разъём кнопки 

«аварийки»

«аварийная сигнализация»

 Оранжевый 

Разъём справа от 

блока 

предохранителей

Датчик капота***

 «Генератор»
 Синий/черный  

П
е
д
а
л

ь
 с

ц
е
п
л

е
н

и
я

белый

Для автомобилей
 с МКПП

Серый 

Серый/черный

E39

E39

 «Зажигание»

 оранжевый  
Зеленый

«датчик двери водителя» 

коричневый

Верхний разъём за левой 

Kick-панелью

Фиолетовый/белый

Scher-Khan 

BP-3

Красный 

Черный

+12 вольт

Белый

Красный/белый 

Разъем 

кнопки старт-стоп

Розовый

 Красный

Фиолетовый

Фиолетовый

П
е
д
а
л

ь
 то

р
м

о
з
а

розовый/черный

Для автомобилей
 с АКПП

Серый 

Серый/белый

E38(4)

+12 вольт

Нижний разъём за 

левой Kick-панелью

Правый разъём сзади 

блока предохранителей
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Схема подключения для автомобилей c ключом 

зажигания

(используется бесключевой обход штатного иммобилайзера)
Зеленый-CAN High

Синий – CAN Low

Черный

Красный 

Коричневый 

Белый

Желтый

Красный/черный

Красный 

Зеленый

Коричневый/черный 

Сирена

Scher-Khan

 Logicar 6i

CN1CN2CN3CN4CN5

CN13

Белый

Желтый/черный

Желтый/черный

Желтый/черный

«Масса»
Черный

Датчик капота***

Зеленый

Фиолетовый/белый

PCMIMMO

о
р

а
н

ж
е
в

ы
й

/ч
е
р

н
ы

й

о
р

а
н

ж
е
в

ы
й

ч
е
р

н
ы

й

к
р

а
с

н
ы

й

з
е
л

е
н

ы
й

фиолетовый

+
 1

2
 в

о
л

ь
т

«
з
а
ж

и
га

н
и

е
»

B
IS
-3
0
0

C
N

1

C
A
R
M
E
G
A

Подключение 

бесключевого модуля 

обхода штатного 

иммобилайзера

Нижний разъём за левой Kick-панелью

  синий/оранжевый  

Белый

Нижний разъём за 

левой Kick-панелью

Правый разъём сзади 

блока предохранителей

«CAN HIGH» Желтый 

«CAN LOW» Черный  

Разъём справа от 

блока 

предохранителей

 Оранжевый  

 «Зажигание»

 Синий/черный  
 «Генератор»

«датчик двери водителя» 

коричневый

Верхний разъём за левой 

Kick-панелью

Блок ВСМ (SLM) или разъём кнопки 

«аварийки»

«аварийная сигнализация»

 Оранжевый 

 Коричневый «Бензонасос»

Жгут проводов в левом пороге

Разъем замка зажигания

Розовый «Зажигание 1»

Оранжевый «3ажигание 2» 

Зеленый «+12 вольт»

Оранжевый «Стартер» 
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Схема подключения для 

автомобилей SmartKey

(используется бесключевой обход штатного иммобилайзера)

Правый разъём сзади блока 

предохранителей

Зеленый-CAN High

Синий – CAN Low

Черный

Красный 

Коричневый 

Белый

Желтый

Красный/черный

Красный 

Зеленый

Коричневый/черный 

Сирена

 Розовый «Зажигание 1»

Оранжевый «3ажигание 2» 

 Оранжевый  «Стартер»

Scher-Khan

 Logicar 6i

CN1CN2CN3CN4CN5

CN13

Белый

Желтый/черный

Желтый/черный

Желтый/черный

«Масса»
Черный

Датчик капота***

Зеленый

Фиолетовый/белый

PCMIMMO

о
р

а
н

ж
е
в

ы
й

/ч
е
р

н
ы

й

о
р

а
н

ж
е
в

ы
й

ч
е
р

н
ы

й

к
р

а
с

н
ы

й

з
е
л

е
н

ы
й

фиолетовый

+
 1

2
 в

о
л

ь
т

«
з
а
ж

и
га

н
и

е
»

B
IS
-3
0
0

C
N

1

C
A
R
M
E
G
A

Подключение 

бесключевого модуля 

обхода штатного 

иммобилайзера

Нижний разъём за левой Kick-панелью

  синий/оранжевый  

Белый

Нижний разъём за 

левой Kick-панелью

Правый разъём сзади 

блока предохранителей

«CAN HIGH» Желтый 

«CAN LOW» Черный  

Разъём справа от 

блока 

предохранителей

 Оранжевый  

 «Зажигание»

 Синий/черный  
 «Генератор»

«датчик двери водителя» 

коричневый

Верхний разъём за левой 

Kick-панелью

Блок ВСМ (SLM) или разъём кнопки 

«аварийки»

«аварийная сигнализация»

 Оранжевый 

Верхний разъём спереди блока 

предохранителей

Красный «+12 вольт»

Левый разъём сзади блока 

предохранителей

 Коричневый «Бензонасос»

Жгут проводов в левом пороге
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