
 

КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ ДЛЯ 
САББУФЕРА CALEARO PG-66 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 
1) Предохранитель AGU 60 Ампер 
2) Кабель питания +12 В 

3) Кабель заземления  
4) Сигнальный кабель RCA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Максимальная мощность – 800 Вт 
 Кабель питания (красный) – 5 м 
 Кабель заземления (черный) – 0,9 м 
 Кабель управления (синий) – 5 м 
 Сигнальный кабель (экранированный синий «колокольчики») – 5 м 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев со дня продажи. В 
течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт при 
соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного 
талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за 
неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется. 

В случае неисправности, при соблюдении всех требований эксплуатации, обмен 
прибора производится по месту продажи. 

При возникновении проблем с функционированием прибора обращайтесь за 
консультацией по телефону (812) 708-20-25 или на форум: http://orionspb.ru/forum 

 

Дата продажи                 Подпись продавца   
 

Сделано в Китае по заказу: ООО “НПП “ОРИОН” 
192283, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 33 
E-mail: orion@orionspb.ru,   http:/www.OrionSPb.ru 
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