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ВСТРОЕННЫЙ РАДИОМОДУЛЬ СТРЕЛКА 

Радар-детектор Neoline Х-СОР 5300 оснащен дополнительным модулем, 
настроенным на обнаружение частот, которые излучает один из самых 
распространенных полицейских радаров - “Стрелка”. 
Это позволит водителю с двойной гарантией обнаружить полицейский радар и 
вовремя принять меры. 



ИНФОРМАТИВНОСТЬ

Радар-детектор Neoline X-COP 5300 оснащен контрастным LED-дисплеем. 
На экран выводится следующая информация:
   1) тип сигнала,
   2) мощность сигнала
   3) текущее время,
Полная настройка радар-детектора осуществляется 2-мя основными 
и 2-мя вспомогательными кнопками.



ЗВУКОВЫЕ ПОДСКАЗКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Голосовые  подсказки  делают  не  только  процесс  настройки  радар-детектора
Neoline  X-COP 5300  максимально  комфортным,  но  и  существенно  помогают 
водителю во время движения.
По желанию функция голосового оповещения отключается.



ФУТУРИСТИЧНЫЙ ДИЗАЙН 

Футуристичный внешний вид радар-детектора придется по вкусу многим 
пользователям и пожалуй, органично впишется, в салон любого  автомобиля 



КРЕПЛЕНИЕ

Радар-детектор Neoline Х-СОР 5300 оснащен стандартным креплением к лобовому 
стеклу. Кроме того, компания Neoline дарит своим клиентам силиконовый коврик 
на клейкой основе, который во многих случаях будет гораздо удобней стандартного 
крепления. 
Также радар-детектор может крепиться на торпедо с помощью прорезиненного 
магнита (поставляется отдельно).



НАДЕЖНОСТЬ КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Neoline X-COP 5300 – это совместная разработка ведущих российских и корейских 
специалистов в области автомобильной электроники, 
Neoline X-COP 5300 - идеальное сочетание корейского качества, надежности и
логики работы, адаптированной к потребностям российского рынка.



ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

На сайте neoline.ru всегда доступна последняя версия прошивки. Процесс 
установки обновления осуществляется с помощью программы-инсталлятора и 
USB-кабеля.



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

•  Радар-детектор Neol ine X-COP 5300
• USB-кабель
• Крепление к лобовому стеклу
• Коврик на клейкой основе
• Кабель питания для подключения в прикуриватель
• Руководство пользователя
• Гарантийный талон 

•  Обнаружение сигналов широкого диапазона частот (X ,  K ,  Ka,  Laser)
•  Обнаружение всех типов современных полицейских радаров
• Радиомодуль обнаружения полицейских радаров «Стрелка»
• LED-дисплей
• Голосовые подсказки на русском языке
• Переключение режима «город»/«трасса»
• Настройка громкости
• Дальность обнаружения до 1 ,5  км
• Входящее напряжение 12 В

2.0’

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEOLINE X-COP 5300                                                        



О ф и ц и а л ь н ы й  с а й т :  w w w . n e o l i n e . r u .  Т е х .  п о д д е р ж к а :  s u p p o r t @ n e o l i n e . r u

X-COP 5300
NEOLINE


