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вуковых сигналов.
Работа системы основана на самых современных ультразвуковых технологиях. Дизайн датчиков 
прекрасно сочетается с внешним видом современного автомобиля.

Динамик высокого тона................................................1 шт
Динамик низкого тона...................................................1 шт

и при нажатии на педаль тормоза
Звуковое оповещение о приближении к препятствию двумя разнотональными динамиками

звуковой
0
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звуковых сигналов

Датчики излучают ультразвуковой сигнал, который отражается от препятствия, а затем, на основе 
обработки этого сигнала на динамики выводятся звуковые предупреждения. Задние датчики 
активируются при включении задней передачи, передние - при нажатии педали тормоза. Возможна 
одновременная работа обоих групп датчиков (передних и задних). Точное определение расстояния 
облегчает парковку даже в самых трудных условиях. Частота ультразвуковых сигналов подобрана 
таким образом, чтобы минимизировать возмущение слухового аппарата, как у человека, так и у 
домашних животных. При необходимости звук динамиков можно отключить.
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9. Повторите пункты 4-8 для установки датчиков в передний бампер автомобиля
10

и из моторного отсека в салон автомобиля
просверлите их с помощью фрезы из комплекта

ых й

Разместите динамики в подходящем месте в передней и задней части автомобиля

Подключите черный провод к массе, красный - к фонарям стоп-сигнала, зеленый - к фонарям
заднего хода (см. схему подключения на стр. 6)

Для проверки установки системы Ваш автомобиль должен находиться на ровной поверхности, в 
отсутствии препятствий в радиусе 3 метров от автомобиля.
�При включенном ручном тормозе и выключенном двигателе, включите заднюю передачу, 
нажмите на педаль тормоза и поверните ключ зажигания в положение “ON”, должны включиться 
фары заднего хода.
�Попросите напарника пройти за и перед автомобилем на разном расстоянии. При приближении 
к автомобилю спереди Вы услышите сигнал динамика низкого тона, при приближении сзади - 
высокого. Тип издаваемых звуковых сигналов описан в таблице на стр.2.
�Если при отсутствии препятствий динамики издают звуковые сигналы, значит датчики 
установлены слишком низко или под неправильным углом. Датчик необходимо установить таким 
образом, чтобы его лицевая сторона была под углом 90° относительно поверхности земли.
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особой осторожностью.
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Зеленый: к фонарям заднего хода(+) Черный: масса

Красный: к стоп-сигналу (+)

Передний динамикЗадний динамик
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