
 

 
РЕГИСТРАЦИЯ БРЕЛОКОВ В ПАМЯТИ СИСТЕМЫ 

Система работает только с теми брелоками, которые зарегистрированы в ее�  памяти. 
Всего в памяти системы можно зарегистрировать два брелока. Регистрация нового брелока удаляет из 
памяти системы ранее зарегистрированные брелоки. 
Для регистрации брелоков выполните следующие деи" ствия: 

1. Выключите режим охраны, включите зажигание, двигатель не заводите. 
2. Длительно на 2 сек. нажмите кнопку-индикатор (кнопку следует удерживать до подачи 

процессорным блоком звукового сигнала). 
3. Нажмите  кнопку-индикатор  два  раза  коротко.  В  подтверждение  каждого  нажатия,  после  того 

как кнопка отпущена процессорныи"  блок подаст звуковои"  сигнал. 
В  подтверждение  прозвучит  1  короткии"   звуковои"   сигнал  процессорного  блока.  Индикатор  начнет 
быстро мигать. 

4. Введите PIN-код системы, для этого нажмите на кнопку-индикатор количество раз, 
соответствующее первои"  цифре PIN-кода. Пауза в нажатиях более 5 сек. завершает ввод цифры. 
Ввод каждои"  цифры подтверждается звуковым сигналом. Введите таким же образом 
оставшиеся цифры PIN-кода.  

Индикатор загорится непрерывно21. 

5. Длительно  на  2  сек.  нажмите  на  регистрируемом  брелоке  кнопку .  В  открывшемся  меню 

брелока  короткими  нажатиями  кнопок   и   выберите  пункт  «Регистрация  брелока», 

затем коротко нажмите кнопку . В открывшемся меню выберите пункт «Зарегистрировать» 

и  в  подтверждение  коротко  нажмите  кнопку .  Если  регистрируются  два  брелока,  то  после 
регистрации первого, повторите деи" ствия, описанные в пункте 5 также для второго. На 
регистрацию брелоков отводится 15 секунд. 

                                                             
21  Если  PIN-код  введе�н  неверно,  индикатор  не  загорится,  а  процессорныи"   блок  подаст  3  звуковых 
сигнала. Необходимо повторить деи" ствия, начиная с пункта 2. 

 
Зарегистрированныи"   в  памяти  системы  брелок  подаст  короткии"   звуковои"   сигнал 22.  Процессорныи"  
блок подтвердит успешную регистрацию брелока коротким звуковым сигналом23. 

6. Через 15 секунд регистрация брелоков в памяти системы завершится автоматически. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Заводскои"  PIN-код указан на тыльнои"  стороне карты пользователя, которая входит в комплект 
поставки системы. 
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