
 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение: 

1. Выбрать автомобиль под номером 3 (3 раза коснуться синим проводом) 

2. Отключить питание от обходчика и снова включить. Светодиод моргнет 3 раза 

3. Включить зажигание 

4. Если все подключено верно, начнется процедура обучения: загорится зеленый светодиод, через 3сек начнет мигать красный светодиод 

5. Подождать до тех пор пока красный и зеленый светодиоды не начнут поочередно часто мигать.(ожидание до 5 минут) 

6. Выключить зажигание, дождаться, когда светодиоды перестанут перемигивать и потухнут. 

7. Еще раз включить зажигание, загорится зеленый светодиод, через 3сек начнет мигать красный светодиод. 

8. Подождать до тех пор пока красный полностью потухнет, зеленый будет мигать (ожидание до 5 минут) 

9. Процедура начитывания закончена. Отсоединить устройство от автомобиля, выполнить процедуру вычисления ключа на сервере. 

Подключение: 

1. Сигнализация подключается по силовой схеме. 

2. Питание обходчика подключить от постоянного +12В. 

3. Кан подключить на OBD. 

4. Для ниссанов, минус на провод обхода должен подаваться одновременно с подачей зажигания. Стартер от сигнализации подавать на обходчик, 

от обходчика подключить к автомобилю. 

 

Вход стартера (-) 
 
Масса 
Выход стартера (-) 
*ДЛЯ НИССАНОВ 

RX-CANv2 

12В 

CAN_HI 
CAN_LO 

Обход 

Вход 

зажигания 



Сброс: 

 Для сброса обучения 11 раз коснуться синим проводом.  Светодиод начнет часто мигать 


