


Благодарим Вас за приобретение лазер/радар-детектора
SHO-ME G-800.
Это первая модель SHO-ME с GPS-антенной, которая позволяет
обнаруживать стационарные камеры типа «Стрелка-СТ».
Другие особенности SHO-ME G-800 - новые функции, которыми
обладает радар-детектор за счет наличия GPS-антенны: компас,
часы, мониторинг скорости ТС, отслеживание пройденной
дистанции и времени путешествия и т.п.
В радар-детекторе обновлены основные элементы приемника
радарных сигналов - ГУН и смеситель, что обеспечивает
уверенное детектирование сигналов радаров во всех
заявленных диапазонах (К, Х, Ка, Ku), сигналов лазеров, а
также сигналов комплекса Стрелка без помощи GPS-антенны.
Радар-детектор оснащен ярким OLED-дисплеем, 
обеспечивающим четкое оповещение о принимаемых сигналах
и легкое управление разнообразными функциями.

Перед использованием внимательно прочитайте данное
руководство. Характеристики и набор функций могут быть
изменены производителем без предупреждения.



USB-провод















SHO-ME G-800 имеет два режима Город -

(см. стр. 15). Также в режиме Трасса прибор оповещает о сигналах

















21) Активация режима Город 1 при низкой скорости (ACSPD)

переходит в режим Город 1. См. Таблицу настроек.









переходит в режим Город 1
City1 at low speed
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