
STR-800

REV. A

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



 эргономичном дизайне и оснащена информативным ярким OLED-дисплеем.

 Предупреждение о низком заряде аккумулятора

1. ВСТУПЛЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение лазер/радар-детектора SHO-ME STR-800. 

 SHO-ME STR-800 улавливает сигналы всех необходимых диапазонов (Х, Ultra X, K, Ultra K, Ka),

Особенности модели:

 
     Яркий информативный OLED-дисплей

     Алгоритм Intelligent Anti-False для предотвращения ложных срабатываний

    Выбор уровня чувствительности
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Детектирование сигналов Instant-On

Уверенное детектирование сигналов всех заявленных диапазонов

Обнаружение сигналов всех полицейских радаров и лазеров на 360 градусов

 
     Детектирование сигналов стационарных камер типа Стрелка-СТ

 

 а также сигналы стационарных камер типа Стрелка-СТ. Модель выполнена в современном

     Голосовое оповещение
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 В комплекте с SHO-ME STR-800

2. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЛипучкиПровод питания

Установочная скоба с
бампером и присоскамиSHO-ME STR-800 White/Blue/Red



3. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
 1. Громкость, ВКЛ./ВЫКЛ.
 2. Кнопка Dim
 3. Кнопка Mute
 4. Кнопка City
 5. Кнопка снятия скобы
6. Вход для шнура питания

7. Антенна

8. Передняя линза
9. Задняя линза

10. OLED-дисплей
11. Динамик
12.USB-порт
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※Порт используется для загрузки информации
 при производстве прибора

13. Кнопка Menu



лена на дорогу,

обзор не должен закрываться  дворниками или металлическими
частями автомобиля.
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В. Установка SHO-ME STR-800
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приклейте на нижнюю сторону SHO-ME STR-800.
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       c. Характеристики предохранителя: 3A3AG

  



SHO-ME STR-800 работает от источника питания в 12В.

(2) SHO-ME STR-800 включится и начнет самотестирование
последователь

(1) Включите SHO-ME STR-800, покрутив колесико по часовой

5. УПРАВЛЕНИЕ 
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5) Отключение звукового оповещения и автоматическое приглушение звука
Чтобы отключить звуковое оповещение о приеме сигналов, нажмите кнопку
Mute во время приема сигнала. Звуковой сигнал подтвердит отключение звука.
Для включения звуковых сигналов нажмите кнопку Mute во второй раз. Звуковой
сигнал подтвердит включение сигналов. Прибор выйдет из беззвучного режима
автоматически через 30 сек (при отсутствии входящих сигналов).
Автоматическое приглушение звука включено по умолчанию. Через 5 сек. после
приема сигнала громкость звука уменьшится на 50%. 
Далее в течение 30 сек. оповещение о сигнале будет происходить с
уменьшенной громкостью. Чтобы отключить автоматическое приглушение,
нажмите кнопку Mute при отсутствии входящих сигналов. Звуковой сигнал
подтвердит отключение режима.



SHO-ME STR-800 имеет два режима Город -

По умолчанию радар-детектор работает в режиме Трасса
(Highway). В этом режиме прибор обнаруживает сигналы радаров в
диапазонах К, Х и Ku (если эти диапазоны не отключены пользователем с
помощью меню), Прием сигналов в диапазоне Ка включается отдельно
(см. стр.13). Также в режиме Трасса прибор оповещает о сигналах
стационарных камер Стрелка-СТ, РОР-сигналах и лазерных сигналах. Этот
режим рекомендован для вождения на трассах, скоростных магистралях и пр. 
Режимы Город ограничивают прием сигналов радаров, но не влияют на прием
сигналов стационарных камер и лазеров.
Нажмите кнопку City 1 раз для входа в режим Город1 (раздастся одиночный
звуковой сигнал). В этом режиме радар-детектор обнаруживает сигналы
стационарных камер Стрелка-СТ, отключены диапазоны Ка и Ku.
Нажмите кнопку City еще раз для входа в режим Город 2 (двойной звуковой
сигнал). В этом режиме работает только прием сигналов стационарных камер
Стрелка-СТ и лазеров. Все радарные диапазоны отключены.
Для возврата в режим Трасса нажмите кнопку City в третий раз.
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SHO-ME STR-800 имеет три разных уровня чувствительности:
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SHO-ME STR-800 проверяет напряжение аккумулятора и предупреждает
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9) Показания дисплея

Камера
h. Определение сигнала камеры (Стрелка-СТ)
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K

Ka

Ku

X

LASER

4

4

4
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10) Запоминание настроек

11) Сброс настроек (перезагрузка прибора)

12) Улавливание сигналов в диапазоне Ка

13) Улавливание сигналов в диапазоне Ku
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6.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
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Лазерные сигналы

Вес: 128 г.

7.СПЕЦИФИКАЦИЯ
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Таблица настроек
. Нажмите кнопку Menu для входа в Меню настроек.

. Кнопками Menu (

?

) и Dim (

?

) выберите настройки, которые необходимо изменить.

. Кнопками Mute (<) и City (>) измените настройки.

. Нажмите кнопку Menu и удерживайте в течение 2 сек, чтобы выйти из Меню настроек.

. При отсутствии каких-либо действий в течение 15 сек прибор автоматически выходит из Меню настроек.

Настройки Описание настроек Показания дисплея По умолчанию

Language Выбор языка
Lang: ENG

ЯЗЫК: РУС
ЯЗЫК: РУС

LOGO Выбор приветствия

LOGO OFF : "        "           

LOGO 1 : "Здравствуйте"

LOGO 2 : "WELCOME"

LOGO 3 : "STR-800"

"Здравствуйте"

Voice On/Off Включение/выключение голосового оповещения
"VOICE ON" - ВКЛ.

"VOICE OFF" - ВЫКЛ.
ВКЛ.

Test On/Off Включение/выключение самотестирования
"TEST ON" - ВКЛ.

"TEST OFF" - ВЫКЛ.
ВКЛ.

User Sensitivity Level Выбор уровня чувствительности

"USLS  1 "

"USLS  2 "

"USLS  3 "

USLS2

X band On/Off
Включение/выключение приема сигналов в

диапазоне Х

"X ON" - ВКЛ.

"X OFF" - ВЫКЛ.
ВКЛ.

Ku band On/Off
Включение/выключение приема сигналов в

диапазоне Ku

"Ku ON" - ВКЛ.

"Ku OFF" - ВЫКЛ.
ВЫКЛ.

Brightness Mode Выбор режима яркости

"BR.USER"

"BR.AUTO"

"DIM/BR."

DIM/BR.

User Bright Mode Data
Изменение яркости пользователем с помощью 

шкалы яркости
"                     1~10" 10

X Band Tone
Выбор звукового оповещения для сигналов в 

диапазоне Х
"X Tone 1~8" 1

K Band Tone
Выбор звукового оповещения для сигналов в 

диапазоне К
"K Tone 1~8" 2

Ka Band Tone
Выбор звукового оповещения для сигналов в 

диапазоне Ка
"KaTone 1~8" 3

Ku Band Tone
Выбор звукового оповещения для сигналов в 

диапазоне Кu
"KuTone 1~8" 1

Laser Tone Выбор звукового оповещения для сигналов лазера "L Tone 1~8" 5

Camera Tone
Выбор звукового оповещения для сигналов 

стационарных камер (типа Стрелка)
"S Tone 1~8" 7
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7.ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
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