
STR-4040EX, STR-5040EX
STR-7040EX, STR-8040EX
STR-9040EX

Argus Series



OLED-дисплей с функцией регулировки яркости
Голосовое оповещение на русском языке (в моделях STR-8040EX, STR-9040EX)

- Специальный сигнал оповещения при приближении к радару Стрелка-СТ
с увеличенной дистанции

с возможностью отключения

High H

Особенности линейки

Режим  Стрелка Гейгер (6-ти уровневый индикатор интенсивности при 
обнаружении радара Стрелка)

Возможность самостоятельного обновления ПО детектора (в модели STR-9040EX)
Для обновления ПО модели STR-9040EX необходимо скачать программу 
с сайта www.streetstom.ru, раздел Поддержка

Режим особого сигнала оповещения о радаре Робот

Особый сигнал оповещения о радаре Робот

Режим Стрелка-Гейгер

Городские режимы

Для повышения информативности при обнаружении радара Робот, 
предусмотрен специальный режим звукового и визуального оповещения. 
По умолчанию данный режим информирования отключен. 
В моделях STR-4040EX, STR-5040EX для включения нажать и удерживать 
кнопки DIM+CITY в течении 2 секунд. О включении режима детектор 
сигнализирует  пятью короткими звуковыми сигналами. 
При отлюченном особом режиме оповещения о радаре Робот, радар будет 
обнаружен как источник сигнала в диапазоне К. 
В моделях STR-7040EX, STR-8040EX, STR-9040EX включение осуществляется 
через меню настроек (см. стр. 9)

Детекторы имеют два городских режима Город 1 и Город 2. Включаются 
они нажатием кнопки CITY: первое нажатие (звучит 1 бип) - Город 1, 
следующее нажатие (звучит 2 бипа) - Город 2. Алгоритм оповещения 
следующий: в режиме Город 1 при обнаружении сигнала в диапазонах X 
или K звуковой сигнал начинается при нарастании выше уровня 2, при 
обнаружении радара Стрелка начиная с момента детектирования. В 
режиме Город 2 при обнаружении сигнала в диапазонах X или K любой 
интенсивности звуковой сигнал не подается совсем, а при 
обнаружении радара Стрелка начиная с  уровня 2.

Модели оснащенные модулем особого сигнала оповещения о радаре 
Стрелка, имеют режим Стрелка-Гейгер.
По умолчанию режим Стрелка-Гейгер включен. 
В моделях STR-4040EX, STR-5040EX для включения нажать и удерживать 2 
секунды кнопки MUTE+CITY. О включении режима детектор 
просигнализирует многократным звуковым сигналом.  При отключенном 
режиме Стрелка-Гейгер детектор  подаст особый сигнал ввиде 
непрерывной сирены с момента детектирования. При включенном 
режиме  звуковой сигнал будет нарастать по мере приближения  к радару 
Стрелка.
В моделях STR-7040EX, STR-8040EX, STR-9040EX включение осуществляется 
через меню настроек (см. стр. 9)





Кнопки переключения режимов и управления настройками радар-детектора
(стр. 8)

ю



Кнопка PROG (в моделях STR-4040EX, STR-5040EX)
Включает и выключает диапазоны.
Нажатие кнопки включает диапазоны в следущей последовательности:
1 нажатие ) X+K+Ka
2 нажатие ) X+K
3 нажатие ) Только K
4 нажатие ) далее снова X+K+Ka включены и т.д.

(в моделях STR-7040EX, STR-8040EX, STR-9040EX)



STR-4040EX

STR-5040EX
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Argus series STR-4040EX, 
STR-5040EX

Символьный LED-дисплей с функцией регулировки яркости в модели 
STR-4040EX
Символьный LED-дисплей с регулировкой яркости и 6-уровневой индикацией 
сигнала в модели STR-5040EX

- Специальный сигнал оповещения при приближении к радару Стрелка-СТ
(дистанция обнаружения более 500 метров) и Robot нового поколения.

с увеличенной дистанции

с возможностью отключения

Режим  Стрелка Гейгер (6-ти уровневый индикатор интенсивности при 
обнаружении радара Стрелка).
Для включения нажать и удерживать 2 секунды кнопки MUTE+CITY. 
О включении режима детектор просигнализирует многократным 
звуковым сигналом.  
Режим особого сигнала оповещения о радаре Робот
Для включения нажать и удерживать кнопки DIM+CITY в течении 2 секунд. 
О включении режима детектор сигнализирует  пятью короткими 
звуковыми сигналами. 



STR-7040EX

STR-8040EX

STR-8040EX
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(в модели STR-8040EX)

Argus series STR-7040EX, 
STR-8040EX, STR-9040EX

Функциональный OLED-дисплей с регулировкой яркости и режимом индикации
частоты (красный в модели STR-7040EX, янтарный в модели STR-8040EX)

с возможностью отключения

- Специальный сигнал оповещения при приближении к радару Стрелка-СТ
(дистанция обнаружения более 500 метров)

с увеличенной дистанции

Режим  Стрелка Гейгер (6-ти уровневый индикатор интенсивности при 
обнаружении радара Стрелка).
Включение режима осуществляется через меню настроек (см. стр. 9)
Режим особого сигнала оповещения о радаре Робот
Включение режима осуществляется через меню настроек (см. стр. 9)
Возможность самостоятельного обновления ПО детектора (в модели STR-9040EX)
Для обновления ПО модели STR-9040EX необходимо скачать программу 
с сайта www.streetstom.ru, раздел Поддержка
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илипозвонив по телефону в Москве +7 (499) 795 7713
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отправить



www.streetstorm.ru
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